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お問合せ先一覧  https://www.sincol-kys.co.jp

 シンコール株式会社

北陸本社 
〒920-8658　金沢市直江町イ12  TEL 076-237-7740  FAX 076-237-7994

東北本社 
〒984-0015　仙台市若林区卸町 2-1-16  TEL 022-765-6121  FAX 022-765-6120

新潟支社 
〒951-8035　新潟市中央区船場町 2-3436-1  TEL 025-227-5111  FAX 025-225-6606

東京事務所 
〒165-0027　東京都中野区野方  6-1-5  ユニベールHDビル4階 TEL 03-3223-5215  FAX 03-3223-5216

タフプレーン
タフマーブル
ノンワックス

エミネンスフロア

抗 菌 重歩行用

ノンワックス 長尺ビニル床シート FS

ノンワックス



標準価格
（ 税 別 ）3,150 円／m2（5,730円／m）工事費別 規 格 2.0mm厚／182cm巾 × 9m巻　　　全点常備在庫

標準価格
（ 税 別 ）3,450 円／m2（6,280円／m）工事費別 規 格 2.5mm厚／182cm巾 × 9m巻　　　一部受注生産

タフプレーンノンワックス� 複層ビニル床シートFS

2.5厚受注
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2.5厚受注
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2.5厚受注

2.0mm厚
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溶接には熱風集中型ノズル（ウルトラスピードノズル、スーパーノズル）をご使用ください。

2.5厚受注 �…2.5mm厚は受注生産となります。
　（受注ロット300㎡以上／色、納期約3週間）
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標準価格
（ 税 別 ）3,250 円／m2（5,920円／m）工事費別 規 格 2.0mm厚／182cm巾 × 9m巻　　　全点常備在庫

標準価格
（ 税 別 ）3,550 円／m2（6,460円／m）工事費別 規 格 2.5mm厚／182cm巾 × 9m巻　　　一部受注生産

タフマーブルノンワックス� 複層ビニル床シートFS

2.5厚受注

2.5厚受注2.5厚受注

2.5厚受注

2.5厚受注2.5厚受注2.5厚受注

2.5厚受注 2.5厚受注

2.5厚受注

2.5厚受注

2.5厚受注

2.0mm厚

2.5mm厚

溶接には熱風集中型ノズル（ウルトラスピードノズル、スーパーノズル）をご使用ください。

2.5厚受注 �…2.5mm厚は受注生産となります。
　（受注ロット300㎡以上／色、納期約3週間）
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機能マーク

抗菌 床材表面での「大腸菌」・「黄色ブドウ球菌」の
増殖を抑制します。

重歩行 キズに強く、美観および機能を維持する摩耗
強度を持っています。

ノンワックス 表面UVコーティングにより、ワックスメンテ
ナンスが不要です。

抗ウイルス SIAA の安全基準に適合し、99％以上の抗ウ
イルス効果が確認されています。

耐薬品 各種薬品や溶剤による変色・変質に対して強
い抵抗があります。

低VOC シックハウス症候群の原因となる揮発性有機
化合物（VOC）を大幅低減しています。

グリーン購入法 グリーン購入法に適合した環境配慮型の製品
です。

耐次亜塩素酸
消毒に用いられる0.02％、0.1％濃度の次亜塩
素酸ナトリウム（塩素系消毒液）の使用が可能
です。

タフプレーン2.0 ワックス必要　　複層ビニル床シートFS

タフマーブル2.0 ワックス必要　　複層ビニル床シートFS

2.0mm厚  
標 準 価 格

（ 税 別 ）2,750円／㎡ （5,010円／m） 工事費別 2.0mm厚／182cm巾 × 9m巻　

2.0mm厚  
標 準 価 格

（ 税 別 ）2,850円／㎡ （5,190円／m） 工事費別 2.0mm厚／182cm巾 × 9m巻　

防汚試験　ヒールマーク（靴底）汚れ付着・除去

汚
れ
る
前

拭
き
取
り
前

拭
き
取
り
後

ノンワックスシート 一般ビニル床シート

［試験結果］JIS K 3920ヒールマーク試験に準拠

UVコーティングにより日頃のメンテナンスが簡単です。

発注の際は、

プレーン:TPV-●●●（C無し）
マーブル：TMV-●●●（C無し）

と色番の後ろの「C」無しで発注してください。
ノンワックス仕様はTPV521C
ワックスメンテナンスタイプはTPV521

例）

汚れがつきにくく、取れやすい

ワックスメンテナンスタイプもご用意(2mm厚のみ全点常備在庫)

抗ウイルス機能

※抗ウイルス機能はありません

※抗ウイルス機能はありません

99％以上の抗ウイルス効果が確認されています

104

103

102

0
未加工 ノンワックス

シリーズ

ウ
イ
ル
ス
の
数
（PFU

/㎠

）

ウ
イ
ル
ス
の
数
（PFU

/㎠
）

104

103

102

0
未加工 ノンワックス

シリーズ
試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
試験方法：ISO21702法（国際規格）

※本検証は試験機関での結果であり、使用条件や使用方法により効果が異なる場合があります。
※本製品は医薬品や医療などを目的としたもの及び、感染予防を保証するものではありません。

エンベロープあり 24時間で
99％以上の
抗ウイルス
効果！

エンベロープなし 24時間で
99％以上の
抗ウイルス
効果！

TPV 521C



使用上の注意点
◎�ゴムタイヤや家具の脚ゴム、ゴムマットなど、一部のゴム製品によっては床面が褐色に変色する（ゴム汚染）場合があります。これはゴムに含まれる成分によって生じる
ものです。非汚染タイプのゴムに変更するか、床シートが直接触れないように保護板を使用してください。
◎�家具などに使用されている塗料や防蟻剤、防腐剤により汚染することがありますのでご注意ください。
◎�粘着テープを貼る場合は、アクリル系粘着剤のテープを使用してください。�ゴム系粘着剤のテープを用いると、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがあります。
◎�重量物や車輪の無理な移動はしないでください。�床シートの表面を傷つけたり膨れを発生させる危険性があります。�強くこすったり、引きずったりしないようにご注意く
ださい。
◎�施工直後の床材は素材特有の臭いがありますので、換気を心がけてください。

施工上の注意点
◎�梱包に記載されている品名・品番・ロット・数量を確認のうえ、施工を開始してください。
◎�下地は湿気が無く強度があることが必要です。下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では施工を避けてください。�また、床の仕上がりは下地の状態で決まるた
め、凸凹、不陸、隙間は補修し、ゴミや塗料などの汚れは完全に除去してください。
◎�下地に含まれる水分の判断基準としては、高周波容量式水分計「HI-520」に備えられているD.MODE（ダイレクトモード）の読み値を用いたグレード区分が施工方法
の目安とされています。

◎�接着の際は、製品の指定接着剤を使用し、専用のクシ目ゴテで均一に塗布してください。�一回の塗布面積は、貼付け可能時間以内にシートが貼り終える面積としてく
ださい。
◎�接着剤の缶に表示されているオープンタイム、貼付け可能時間を参考にして床材を貼付けしてください。オープンタイムや貼付け可能時間は、接着剤の塗布量・下地
（吸湿性）・温度・湿度・通風量など実際の施工環境により異なりますので、塗布した接着剤の乾燥状態を実際に確認しながら床材を貼り合わせてください。オープン
タイムの取り方が短すぎると膨れの原因となり、長すぎると十分な接着強度が得られません（オーバータイム）。
◎�施工後はローラーで十分に圧着してください。圧着不足は接着不良につながり、床材の反り、剥がれ、突き上げなどを生じます。
◎接着剤が十分に硬化するまでは、水洗い、急激な温度変化、什器や重量物の移動は避けてください。剥がれ、膨れ等を発生させる可能性があります。
◎ノンワックス品の溶接には熱風集中型ノズル（ウルトラスピードノズル、スーパーノズル）をご使用ください。

ノンワックスシートのメンテナンス　

■�施工時のメンテナンス
初期メンテナンスとしては基本的な清掃を行ってください。工事完了後のワックス掛けは不要ですが、引き渡し前は現場の状況に応じて土砂や泥でコーティング層に傷が
付かない様に、養生などの対策を講じてください。

■�日常のメンテナンス
日常の清掃は毎日必ず実施してください。
ゴミ、砂等はほうき、化学雑巾、掃除機等で取り除いてください。埃、ちり等は固く絞ったモップや雑巾で水拭きするか、化学雑巾で取り除きます。ヒールマーク等の汚れで
落ちにくい場合は、中性洗剤を使用してハンドパッドでこすり取り、仕上げに水拭きを行ってください。自動洗浄機を使用する場合は、柔らかいパッド（白〜赤）を使用してく
ださい（目の粗いパッドを使用すると表面の特殊コーティング層が摩耗する可能性があります）。中性洗剤で除去できない汚れはアルコールを含ませたウエスで汚れをこす
り取ってください。汚れ落としにはシンナーは使用しないでください。
＜注意＞�
ノンワックスで長期間ご使用後、歩行頻度や使用状況により表面の特殊コーティング層が摩耗消失した場合、日常清掃で汚れが取りにくく目立つ場合は、ワックスメンテナンスへの移行
が必要となります。
※ノンワックスシートは最初からワックスメンテナンスを行うことも可能です、推奨メンテナンス材につきましては、下記QRコードよりご確認ください。
※�ワックスメンテナンスを行う場合は、ワックスが必要なシートのメンテナンス方法に従ってワックスを塗布してください。荒目のパッドを使用すると特殊コーティング層が摩耗する可能性が
ありますので、ワックス剥離の際はパッドは赤〜青を使用してください。

■�目地溶接部のメンテナンスについて
シートの継ぎ目に使用する溶接棒は、従来一般ビニルシート向け（非ノンワックス品）に比べて汚れにくい配合にしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　
しかし、溶接棒はノンワックスシートの特殊コーティングとは異なる材質であるため、シート面に比べると汚れが付着しやすく目立つ場合があります。そのため目地溶接部に
つきましては、ノンワックスシートのメンテナンスに準じて実施いただき、汚れがひどい箇所は部分的により入念なメンテナンスを実施してください。汚れが取れにくく、残って
しまう場合は、アルカリ洗浄剤（ワイプノン）を使用して汚れを除去してください。仕上げに水拭きを行ってください。

グレード D.MODE（読み値） 下地水分指標 施工方法目安 〈測定方法〉
選択ダイヤル：「D.MODE」
厚さ補正ダイヤル：「40」
温度補正ダイヤル：「AUTO」

Ⅰ 440未満 8％以下 一般工法
Ⅱ a 440以上620未満 8〜10％ 耐水（耐湿）工法推奨
Ⅱ b 620以上 10％以上 施工不可

一般工法 耐水工法

接着剤
SG-20
SG-2200

ロンセメントエコ

SG-1000
EPシングルウレタン

EPシングルウレタン2000
継目処理 専用溶接棒による溶接工法

ノンワックスシート
メンテナンス用

ノンワックスシートは汚れが付きにくく、付着しても一般ビニルシートと比較して汚れが取れやすい床材です。ワックスメンテナンスが不要な
床材で、日常メンテナンスを適切に行うことで、シートの美観を保ちます。汚れがつきにくいコーティングを施しておりますが、汚れは時間と
共に落としにくくなりますので、日常メンテナンス（清掃）により早いうちに除去してください。

※ワックスメンテナンスタイプ（ワックスが必要なシート）のメンテナンス
については、こちらのQRコードをご参照ください。
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お問合せ先一覧  https://www.sincol-kys.co.jp

 シンコール株式会社

北陸本社 
〒920-8658　金沢市直江町イ12  TEL 076-237-7740  FAX 076-237-7994

東北本社 
〒984-0015　仙台市若林区卸町 2-1-16  TEL 022-765-6121  FAX 022-765-6120

新潟支社 
〒951-8035　新潟市中央区船場町 2-3436-1  TEL 025-227-5111  FAX 025-225-6606

東京事務所 
〒165-0027　東京都中野区野方  6-1-5  ユニベールHDビル4階 TEL 03-3223-5215  FAX 03-3223-5216
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ノンワックス 長尺ビニル床シート FS
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